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 -*اجهزة قياس الضغط الجوي :

 Mercurt Barometerأ. البارومتر الزئبقي 

 2سم 0سم ومساحة قاعدته 011من انبوب زجاجً مدرج طوله  ٌتالؾ

ٌكون الانبوب مفتوحا من طرؾ واحد وٌوضع فً حوض فٌه زئبق وعند 

حدوث أي تؽٌر فً الضؽط الجوي ٌرتفع او ٌنخفض الزئبق فً الانبوب 

 بحسب مقدار الضؽط او وزن الهواء .

 -وهناك نوعان من مقاٌٌس الضؽط الزئبقٌة هما :

 Fortin barometerفورتن  بارومتر -1

من خلال  بؤنبوبٌتكون من حوض من الجلد ٌملأ بالزئبق متصلا 

المإشر ٌمكن قراءة ارتفاع الزئبق وٌستعان بالمحرار للتعرؾ على 

 التعدٌل . لأؼراضدرجة حرارة الهواء 

 Kew barometerبارومتر كيو  -2

بالزئبق ومحسوب فً سعته وعند  مملوءوٌتكون اٌضا من حوض 

تفاع الزئبق فً الانبوب ٌسبب انخفاض فً كمٌة الزئبق فً ار

 الحوض لذلك تدرج الانبوبة على هذا الاساس وتتم القراءة مباشرة .

 البارومتر الجاف او المعدني  -ب

لاٌستخدم فً هذا النوع الزئبق بل ٌتكون من صندوق معدنً رقٌق 

تتقلص او تتمدد مع اي  فإنهاالجدران ومفرغ جزئٌا من الهواء لذلك 

بالجدران  متصلةتؽٌر فً الضؽط الجوي والذي ٌنقل عبر عتلات 

 وعبر المإشر ٌمكن قراءة الضؽط الجوي .



 

   Barographالبارومتر المسجل -ج

حول محورها فً الٌوم او الاسبوع بحسب الحاجة التً تتحكم بها ساعة 

شٌوعا فً محطات توقٌت لهذا الؽرض . وهذا النوع من الاجهزة اكثر 

 الانواء الجوٌة والمختبرات العلمٌة .

 

 -*اجهزة قياس الرياح :

تهدؾ اجهزة قٌاس الرٌاح الى قٌاس سرعتها واتجاهها وقد تستخدم اجهزة 

لكل ؼرض . او قد ٌستخدم جهاز واحد لتحقٌق الؽرضٌن وتقسم فة مختل

 -الى :

 Wind velocityقياس سرعة الرياح  . أ

دم لقٌاس سرعة الرٌح ٌسمى بالرٌاح او الانٌمو متر خالجهاز المست

Anemometer   وهو ٌستخدم لقٌاس الرٌاح السطحٌة وٌتكون من

مع الحامل  بؤذرعحامل معدنً توجد فً نهاٌته العلٌا فناجٌن متصلة 

وهذه الفناجٌن حساسة لحركة الهواء واساس عمل هذا الجهاز معتمد 

اح فً الدقٌقة الواحدة بحسب على عدد الدورات التً تدورها الرٌ

  -المعادلة الاتٌة :

V=a +  bm  +cm3  + …….+N 
 

 -حٌن ان :

V  سرعة الرٌاح وهً تساوي مٌل بحري فً الساعة او ما ٌعادل =

 كم/ ساعة . 0..0م/ثا  او  1.0

C,b,a ثوابت خاصة بالجهاز = 

m فً الدقٌقة الواحدة .(  الفناجٌن )الاقداحدورات =عدد 

 



 Dinesاٌنز لقٌاس سرعة الرٌاح ) جهاز د افضل الاجهزةومن 

Anemometer . وذلك لحساسٌته الكبٌرة للرٌاح السطحٌة ودقته ) 

ٌحمل بالٌد لؽرض البحث المٌدانً وعلى  ومن اجهزة الانٌمو متر ما

الاجهزة سهل كثٌرا للبحوث المٌدانٌة فً المناخ الرؼم من ان هذا النوع 

دائما تكون الى تعدٌل القراءات بحسب الارتفاع عن التطبٌقً فان الحاجة 

مستوى سطح الارض اما قٌاس الرٌاح العلٌا فتستخدم لقٌاسها بالون 

 الارصاد .

 

 

 Wind directionتحديد اتجاه الرياح  *

ٌقاس اتجاه الرٌاح ابتداء من الشمال الجؽرافً حٌث ٌكون اتجاه الرٌاح 

قرب الساعة فمثلا ان اتجاه مقداره وتقاس الزٌادة باتجاه ع 061صفرا او 

ان الرٌاح قادمة  01ٌشٌر الى ان الرٌاح قادمة من الشمال الشرقً و  50

 من الشرق وهكذا عند تزاٌد السرعة بتؽٌر الاتجاه كما فً المخطط 

 -الاتً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمال شرقً

 جنوب ؼربً

 شمال ؼربً

 01شرق      

 شمال

 جنوب  شرقً

 0.1جنوب 

 ؼرب

 مخطط اتجاه الرياح وقيمها



لقٌاس اتجاه الرٌح وٌتكون من  Wind vaveوٌستخدم جهاز دوارة الرٌاح 

سهم معدنً ضعٌؾ مثبت على عمود ٌدور بسهولة مع الرٌح وٌشٌر براسه 

متر ومثبت به  01الى الجهة التً تهب منها الرٌاح . ٌكون ارتفاع العمود 

 ذرع تشٌر الى الجهات الاربعة .اربعة ا

تؽٌر اتجاه السهم ٌحول الى اشارة كهربائٌة تسجل على مقٌاس كهربائً 

 داخل المحطة لٌعطً اتجاه الرٌح مباشرة .
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 Preci pitation -:كمية الهطول *اجهزة قياس 

 -:المطر جهاز قياس -1

ٌتكون من اسطوانه زجاجٌة توضع داخل وعاء نحاسً ومن قمع قطره 

زجاجٌة اخرى قطر فتحتها  أسطوانةسم ٌثبت الجهاز داخل  02.0ٌقارب 

فً  سم وترتفع قدما عن سطح الارض والباقً مدفون ومثبت باحكام 02.0

مدرجة الى ملمترات ملحقة  أسطوانةساعة فً  25الارض ٌجمع كل 

بالجهاز وٌمثل هذا الماء كمٌة الامطار الساقطة بعد اضافة كمٌة التبخر 

 التً ٌمكن معرفتها من حوض التبخر الذي ٌكون مجاورا لجهاز المطر .

بطبٌعة الارض وسرعة الرٌاح فٌجب ان  تتؤثران دقة حساب كمٌة المطر 

ون الارض مستوٌة مكسوة بالحشٌش القصٌر لان العوارض تولد تك

دوامات هوائٌة تدفع القطرات بعٌدا عن الجهاز وان الارض الصلبة تإدي 

ً القمع مما وسقوطها ف بالأرضى تطاٌر القطرات بعد ارتطامها ال

. كذلك الرٌاح تمنع القطرات من السقوط بالجهاز ٌضاعؾ من كمٌة المطر

 نها .وتدفعا بعٌدا ع

 مقاٌٌس المطر كثٌرة ومتنوعة اشهرها مسجل المطر .

توجد فً داخلها طوافة متصلة بمإشر  أسطوانةٌتكون مسجل المطر من 

ٌوضع فٌه حبر خاص فعند سقوط الامطار ترتفع الطوافة فٌرتفع المإشر 

 أسطوانةالذي ٌقوم بتسجٌل كمٌة الامطار على ورقة بٌانٌة ملفوفة حول 

 .الأسطوانةاعة لضبط زمن دوران دوارة متصلة بس

 



 -اجهزة قياس الثلج :-ب

مدرجة وتؽرز لقٌاس سمك الثلج الساقط تستخدم عصا مدرجة او مسطرة 

فً طبقة الثلج فً اماكن متعددة وعلى ارض منبسطة ثم بعدها ٌحسب 

 معدل القراءات لٌمثل السمك المتساقط .

بعد ان ٌذاب الثلج المتجمع اما كثافة الثلج فقد تستخدم اجهزة المطر نفسها 

 بالجهاز وٌصب فً جهاز المطر لمعرفة كثافته.

ٌتوصل الراصد الى قٌاس دقٌق فاستخدام المسطرة  ان كلتا الطرٌقتٌن لا

اولا بكثافة الثلج الذي ٌتؽٌر حسب درجة  ٌتؤثرالمدرجة لقٌاس سمك الثلج 

للانضؽاط  الحرارة وبحسب تراكم طبقات الثلج وصلابتها حٌث تكون قابلة

فمن عٌوبها هو كمٌة المطر نفسها  بؤجهزة. اما طرٌقة حساب كثافة الثلج 

استٌعاب القمع اولا وضعؾ انضؽاطه لصؽر مساحته التً تبعد بعضا من 

 الثلج عنها .

 

 

 -: الرطوبة الجوية*اجهزة قياس 

 يعبر عن الرطوبة الجوية بطرق مختلفة :

 الرطوبة المطلقة  -0

 ضؽط بخار الماء -2

 درجة الندى -0

 الرطوبة النسبٌة  -5

 نسبة الخلط  -0

 

 

 



 جهزة لقياس الرطوبة النسبية هو :ان من اشهر الا

  Hydremeterالبصلة الجافة والرطبة المرطاب ذو  . أ

مثبتٌن بوضع شاقولً وفً الظل تكون بصلة  هذا من محرارٌٌن وٌتآلؾ

احدهما ملفوفة بقطعة قماش مسامً تنتهً بفتٌلة تؽمر فً قنٌنة حاوٌة 

حٌث ٌنتقل بعض الماء الى قطعة القماش عن طرٌق على ماء مقطر 

الخاصٌة الشعرٌة للفتٌلة فٌإدي الى ترطٌب البصلة وتبخٌر الماء ومنها 

 اء فتبرد البصلة الرطبة .بنسبة تعتمد على درجة جفاؾ الهو

  Psychrometerب.جهاز سيكروميتر 

هً اجهزة مشابهة للجهاز السابق ) المرطاب( حٌث تعتمد اساسا على    

الاختلاؾ بٌن المحرار الجاؾ والرطب ومن انواعها السٌكرومتر الدوار 

وتتكون هذه الاجهزة من محرارٌٌن  Assmanوالقٌاسً وجهاز اسمان 

الاشعاع المباشر ومروحة  تؤثٌرٌن بؽلاؾ لحجب رطب وجاؾ محاط

 لتفرٌػ الهواء .

 Hair Hygrometerج.مقياس الرطوبة الشعري 

ً تمدد وتقلص خصلة من الجهاز مبنً على اساس الاختلاؾ ف هذا   

% عندما تزداد  2.0شعر الانسان النظٌفة حٌث تتمدد الخصلة بمقدار 

 % .011الرطوبة النسبٌة من صفر الى 

 مسجل الرطوبة د. 

السابق نفسه الا ان الاختلاؾ ٌكون فً استخدام قلم وهو الجهاز الشعري 

مثبت حولها اوراق بٌانٌة فٌتم تسجٌل الرطوبة  دوارةتسجٌل وأسطوانة 

 النسبٌة حسب الوقت أي لعدد ساعات الٌوم .

 

 

 



 


